Задание для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Дата 17 апреля 2020 г.
Группа М-18 обе подгруппы
Учебная дисциплина Техническая механика (курсовой проект)
Тема занятия Оформить часть курсового проекта в Word после моей проверки. 

Форма практическое занятие
Содержание занятия: 
Цели занятия: 

1) На основании теоретического материала, который я изложу позже выполнить следующую тему по курсовому проекту:

2.5 Разработка чертежей (валов редуктора, подбор подшипников и зубчатого колеса)

2) Доделать таблицы по курсовому проекту, прислать их мне на проверку.
Учебник А.Е. Шейнблита «Курсовое проектирование деталей машин» уже есть на сайте.
Задания для обучающихся:
Даю ссылки на видео, которые снимал Семен Михайлович.
https://www.youtube.com/watch?v=T1-Uy8W5VUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KefdDFrNv2k&feature=youtu.be
В пояснительную записку можете вставить следующий материал, заполнив своими расчетами.
2.5 Разработка чертежей (валов редуктора, подбор подшипников и зубчатого колеса)

Выбор материала вала: 

Сталь 40Х, у которого σв = 900 Н/мм2, σт=750 Н/мм2, σ-1=410 Н/мм2

Выбор допускаемых напряжений на кручение:

Вал тихоходный [τк] = 20 Н/мм2
Вал быстроходный [τк] = 10 Н/мм2
Таблица 2.6 - Разработка чертежа общего вида редуктора, мм

	Ступень вала и её размеры d; l.
	Вал шестерня цилиндрическая
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	3-я ступень

под шестерню

колеса
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Рисунок 2.1 – Схема тихоходного вала (когда в Компасе сделаете свой чертеж вала, то сюда вставите картинку своего вала, а не эту)            [image: image44.jpg]Ban bedyuu
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Рисунок 2.2 – Схема быстроходного вала (когда в Компасе сделаете свой чертеж вала, то сюда вставите картинку своего вала, а не эту)
Подбор подшипников

В соответствии с таблицей 7.2, стр.115 

Выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные легкой серии по ГОСТ 8338-75 (таблица К27, стр.432) по величине диаметра внутреннего кольца, равного диаметру d2 вала под подшипники

Ведущий вал

Подшипник            (указать номер подшипника таблица К27)

Внутренний диаметр d=

Наружный диаметр  D= 

Ширина B=

Базовая грузоподъемность Сr=

Статическая грузоподъемность Сor=

Ведомый вал

Подшипник            (указать номер подшипника таблица К27)

Внутренний диаметр d=

Наружный диаметр  D= 

Ширина B=

Базовая грузоподъемность Сr=

Статическая грузоподъемность Сor=

Конструктивные особенности зубчатого колеса

Способ получения заготовки – ковка.
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Рисунок 2.3 Схема зубчатого колеса

Таблицы 1.1, 1.2, 2,2,2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 для проверки можно мне высылать отдельно или сразу в пояснительной записке, обязательно указав номер варианта.
Срок выполнения задания до следующего практического занятия.
Получатель таблиц по адресу madamvarlam@mail.ru
Я проверю и отправлю результаты Вам на почту.

Удачи!

Кудряшова К.Ю.
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