Задание для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Дата 28 апреля 2020 г.
Группа М-18 1 подгруппа
Учебная дисциплина Техническая механика (курсовой проект)
Тема занятия Оформить часть курсового проекта в Word после моей проверки. 

Форма практическое занятие
Содержание занятия: 
Цели занятия: 

1) На основании теоретического материала, выполнить следующую тему по курсовому проекту:

2.10 Сборка редуктора.
2) Доделать таблицы по курсовому проекту, прислать их мне на проверку.
Учебник А.Е. Шейнблита «Курсовое проектирование деталей машин» уже есть на сайте. (стр.254)
Задания для обучающихся: Я высылаю информацию, Ваша задача напечатать её в Word, и выслать мне для проверки. Для начала высылаю….
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Crmasviearue 3y04ampixX U 4epPesuHbIX 3aUenieHull U nNoOWUNHUKOE NPU-
MEHAIOM 8 UeAsX 3aUiumbl Om KOppO3Ul, CHUNCeHUA Ko3ghguyuenma mpe-
HUS, YMEHbUIEHUS U3HOCA, OMeo0a menia u npodyKkmoe usxHoca om mpy-
WUXCA NOBEPXHOCMELL, CHUNCEHUS Wyma u subpayui.

1. CMa3bBanne 3y04aToro (4epBsSYHOro) 3auer/ieHus.

a) Criocob cMasbiBaHMse. g pedykmopoe obGiIero Ha3HaueHNs NpH-
MEHSIOT HEMPEPBIBHOE CMA3bIBAHME XWIKUM MAcjOM KapTepHBIM He-
MPOTOYHBIM CIOCOOOM (OKYHAHHEM ). ITOT CIOCco0 MPUMEHSIOT 17151 3y0-
YarbiX Mepenay Mpy oKPYXKHBIX ckopoctsx oT 0,3 no 12,5 m/c; ans yep-
BSYHBIX TI€peaay ¢ WIWTHHIPHYSCKUM YEPBIKOM cMa3biBaHNE OKYHAHU-
€M ITOMYCTHMO O CKOPOCTH cKoibkeHus 10 m/c.

s omipoimbix 3y6uamuix nepeday, paboTaIOLINX TPV OKPYXKHBIX CKO-
pocTsix 10 4 M/c, OGBIMHO MPUMEHSIOT TEPHOINIECKOE CMa3biBAHHUE BECh-
Ma BS3KMMHM MacjiaMy WK TUTAaCTHIHBIMM CMa3KaMHM, KOTOPbIE HAaHOCAT
Ha 3yObs1 4epe3 OTpelCNICHHBIE MPOMEXYTKM BpeMEHH. B HeKoTOphiX
cIfydasix PMMEHSTIOT KamneabHOe cMa3bIBaHMe 13 KopbiTa (ripn v <1,5 M/c),
HaITONHEHHOTO BSI3KUM MacJIOM ¥ PaCHOJIOXEHHOTO MO 3y0uaThIM KO-
JIECOM.




Смазывание зубчатых зацеплений и подшипников применяют в целях защиты от коррозии, снижения коэффициента трения, уменьшения износа, отвода тепла и продуктов износа от трущихся поверхностей, снижения шума и вибраций.

Для редукторов общего назначения применяют непрерывное смазывание жидким маслом картерным непроточным способом (окунанием). Этот способ применяют для зубчатых передач при окружных скоростях от 0,3 до 12,5 м/с

Сорт масла определяем по табл. 10.29 [1] в зависимости от окружной скорости зубчатой передачи 
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OxpyxHas cKOpOCTb 3yGYaThiX nepesay v, M/c
Kourakrhbie CKOpOCTB CKONBXEHMUS YEPBSIHBIX Epeaay 1, M/C
Iepenaya HAMNPSDKEHUA
: c,, H/mm?
02 cB.2 05 cB. 5
Mo 600" U-T-A-68 U-T-A-46 U-T-A-32
3yGuaras Cg. 600 go 1000 | U-I-C-100 HU-I-C-68 H-I-C-46
Cs. 1000 H-r-C-150 H-I-C-100 H-r-C-68
Jo 200 U-T-4-220 HU-T-A-100 H-T-J-68
Yepasturas Cs.200 mo 250 | U-T-]1-460 U-T-A-220 U-T-1-100
Cs. 250 ' H-T-71-680 U-T-1-460 nU-1-1-220

I[Ipumeuyanue OGO3HAYEHNE NHAYCTPUAILHBIX MACE] COCTOMT U3 YETHIPEX
3HAKOB, KAXIbIA U3 KOTOPBIX MIOKA3bIBAeT: U — MHAYCTPUAIBHOE; BTOPOIl — HPHHAL-
JIEXHOCTh K Ipynne no Hasnavenuto (I — ang rumpaBamueckux cuctem, T — aus
TSKE/I0 HATPYXEHHBIX YIOB); TPETUIT — NPHHANIEXHOCTL K MOACPYIIIE [10 IKCILTya-
TAUMOHHEIM CBolicTBaM (A — Macrio Oe3 npucagok, C — Mac/io ¢ aHTHOKMCIUTE/b-
HbIMM, aHTUKOPPO3NOHHBIMU U IIPOTUBOU3HOCHBIMYM MpPUCATKAMH, [ — Macno ¢
AHTUOKUCIUTENBHBIMU, AaHTUKOPPO3UOHHBIMY, IPOTUBOUZHOCHBIMU U MPOTUBO3A-
JVPHBIMA TIPUCANKAMM); YETBEPTHIN (YUCI0) — KIACC KMHEMATHYECKON BA3KOCTH:

Kaace ssiskoctn 32 46 68 100 150 220 460 680
Kunemaruuec-
Kas BAIKOCTb
npu 40°C, mm%¥/c | 29..35 | 41..51 | 61..75 | 90..100 | 135...165|198...242 | 414...506]612...748
(cCr)






Принимаем индустриальное масло И-Г-А-68 ГОСТ 17479.4-87.

Объем масляной ванны определяется из расчета 0,8л масла на 1кВт передаваемой мощности.

Определение уровня масла. В цилиндрических редукторах: при окунании в масляную ванну колеса (см. рис. 10.60)[1] т < hм< 0,25<d2, где т — модуль зацепления
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Уровень масла контролируем с помощью круглого маслоуказателя.


При работе передач масло постепенно загрязняется продуктами износа деталей передач. С течением времени оно стареет, свойства его ухудшаются. Поэтому масло налитое в корпус периодически меняют. Для этой цели в корпусе предусматривают сливное отверстие, закрываемое пробкой М20.

Для подшипников принимаем пластичную смазку солидол жировой ГОСТ1033-79. 
Таблицы 1.1, 1.2, 2,2,2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 для проверки можно мне высылать отдельно или сразу в пояснительной записке, обязательно указав номер варианта.
Срок выполнения задания до следующего практического занятия.
Получатель таблиц по адресу madamvarlam@mail.ru
Я проверю и отправлю результаты Вам на почту.

Удачи!

Кудряшова К.Ю.
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